
    

2-Gang-Moped ZD 30 1979 
Motor-Vergaser 

Motor-Typ 250-15 LO Vergaser Mikuni SE VM 13-83 Gänge 2 

ab Motor-Nr. 9744037 HD / ND / LD 60/E-8/40 Kettenritzel 11 Zähne 

cm3/KW/min-1 49,9/2,0/5200 Starterdüse 35 Getriebeöl / cm3 SAE 80/250 

Starteinr./Schaltung Pedal/Hand Nadelstellung 4 Kraftstoff-Ölm. 50 : 1 

Kühlung Gebläse Leerlauf-Luftschraube 1 1/4 offen Bergsteigfähigkeit 24 % 

Elektrische Anlage 
Zündanlage 6 V 17 W Kontaktabstand 0,4 mm Bremslichtbirne - 

Bosch- Bezeichnung 0 212 005 029 Zündzeitpunkt 1,8 – 2 mm v. OT. Blinkleuchten - 

Zündspule 249-07.908 Zündkerze, Wärmewert 175 (W 7 A) Tachobeleuchtung - 

Bosch- Bezeichnung 2 204 211 052 Elektrodenabstand 0,4 mm Drezahlm.- Bel. - 

Elektronik- Box - Batterieladung über - Kühlwasserkontrolle - 

Bosch- Bezeichnung - Batterie - Fernlichtkontrolle - 

Kontaktsatz 249-07.906 Scheinwerferbirne T 6 V/15 W Blinkerkontrolle - 

Bosch- Bezeichnung 2 207 013 005 Rücklichtbirne H 6 V/ 2 W Signalanlage Glocke 

Fahrgestell 
Fahrgestell-Typ 446-20 LO Kühlerinhalt - Luftdruck (solo) 1,6/1,8 bar 

ab Fahrgestell-Nr. 9198929 Bremse vorn Ø Trommel - 120 Luftdruck (mit Sozius) 1,6/3,0 bar 

Zuläss.Ges.-Gewicht 240 kg Bremse hinten Ø Trommel - 120 Kettenrad 40 Zähne 

Telegabel: Öl/Holm - Felge von u. hinten 1,60 x 17 Kette/Glieder 1/2“ x 3/16“ - 110 

Tank/ davon Reserve 6,5 l/1,0 l Reifen von u. hinten 2 1/4-17 reinforced   
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